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Este mobiliario se ha concebido para 
ofrecerle el máximo de comodidad 
y de seguridad. Su fabricación se ha 
llevado a cabo con todo cuidado, 
pero si a pesar de ello usted constata 
cualquier anomalía, le rogamos 
que se ponga en contacto con su 
distribuidor.

Le recomendamos que lea este folleto 
antes de proceder a la instalación.

Algunas configuraciones pueden 
requerir ligeras variaciones en el 
orden de de las operaciones que hay 
que efectuar.
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Vista de la gama completa

Le recomendamos que confíe la 
instalación de su mobiliario Stûv a un 
profesional cualificado.

La irradiación del cristal de su hogar 
puede ser importante : compruebe que 
el cajón está cerrado siempre que el 
hogar esté en funcionamiento.

La no obediencia de las diversas 
consignas anulará la cobertura de la 
garantía, tanto con respecto al hogar 
como a los zócalos modulables.

Una vez instalados los zócalos 
modulables, devuelva este folleto 
al usuario y recuérdele que envíe al 
fabricante el certificado de garantía 
que se encuentra al final del mismo.

La garantía cubre los deterioros 
debidos al transporte sólo si se 
comunican en el transcurso de las 
24 horas a partir de la entrega y si 
se han mencionado en el albarán de 
entrega. 

Recomendaciones / Generalidades

Zócalo con cajón en U - 120 cm : 
concebido para su utilización con el 
Stûv 16-cube con ventilador y/o entrada 
exterior de aire de combustión.

Zócalo con cajón - 120 cm : concebido para su 
utilización con el Stûv 16-cube sin ventilador  
y sin entrada exterior de aire de combustión.

Porta-troncos móvil  
(para troncos de 25 a 50 cm).

Zócalo con cajón - 60 cm : concebido para 
su utilización con el Stûv 16/58-cube sin 
ventilador y  sin entrada exterior de aire 
de combustión.

Cualquier modificación que se lleve 
a cabo en los zócalos puede resultar 
peligrosa y le privará de los derechos 
de la garantía. En caso de reparación, 
utilice exclusivamente piezas de 
recambio Stûv.
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– �Lea los folletos de instalación y 
modo de empleo antes de instalar y 
utilizar su hogar.

– �Respete las consignas de 
mantenimiento.

– �Compruebe que la configuración 
elegida es totalmente compatible 
con las normativas locales o 
nacionales.

– �Los productos Stûv no son juguetes, 
tienen que ser utilizados por adultos 
y con sentido común.

– �Para su buen funcionamiento, los 
zócalos Stûv tienen que estar bien 
nivelados.

– �Respete las distancias de seguridad 
con respecto a los materiales 
combustibles; por ejemplo, para un 
Stûv 16-cube : 
– �en los laterales del hogar Stûv  

= min. 15 cm [esquema 1];

	 – �en la parte trasera del hogar Stûv  
= min. 10 cm [esquema 2].

Para los demás modelos, vea los 
folletos respectivos.

– �Respete la carga máx. de 230 kg por 
zócalo, hogar y conducto incluidos 
[esquema 3].

– ��Respete las cargas útiles de los 
cajones :  
– �longitud 120 cm = máx. 16 kg 

[esquema 4]; 

	 – �longitud 120 cm en U = máx. 
18 kg [esquema 5];

	 – �longitud 60 cm  = máx. 8 kg 
[esquema 6];

	 – �el cajón del porta-troncos = 
máx. 5 kg [esquema 7].

– ��No cargue más de 80 kg de leña 
sobre el porta-troncos.

– �No fuerce las correderas 
[esquema 8], ni manipule el zócalo /
el porta-troncos por el cajón. 

– ��Respete igualmente todas las demás 
consignas sobre la utilización de su 
hogar.
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Configuraciones prohibidas

Existen diversas configuraciones 
posibles : no obstante, desaconse
jamos, es decir, prohibimos algunas :

– �No se respetan las distancias de 
seguridad : 
– �Stûv 16/58-cube + zócalo 

de 60 cm + porta-troncos 
[esquema 1].

	 – �Colocación de una estufa en el 
borde de un zócalo + instalación 
del porta-troncos  [esquema 2].

– �Desplazamiento imposible (riesgo de 
arañazos en los zócalos) : 
– �porta-troncos entre 2 módulos 

[esquema 3].

	 – �Colocación de 2 porta-troncos  
uno al lado del otro [esquema 4].

– �Cualquier configuración no 
conforme con los puntos explicados 
en las páginas precedentes.

Preparación de la obra

Antes de proceder a la 
instalación :

– �controle y  prepare la obra de la 
instalación de su hogar (vea el 
folleto de  instalación del hogar).

–  �Si tiene un zócalo "120U", prepare 
el conducto de entrada del aire 
de convección (vea también  el 
apartado « Aportación de aire para 
la combustión » en el folleto de su 
hogar).

Herramientas necesarias

– �1 nivel (de 1 m)

– �1 llave Allen del 2,5

– �1 llave inglesa del 8 y del 15

– �1 cartón de protección

zona de paso del tubo 
flexible

zona de paso del tubo 
flexible

Vista posterior
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Desplazamiento de los zócalos embalados

– �Necesitará una carretilla elevadora. 
Los zócalos 60, 120 y 120U se 
pueden apilar en 4. 

Desembalado de los zócalos

Zócalos con cajón 60, 120 y 
120U :

– �Haga palanca con un destornillador 
entre el cartón y la plancha en los 
3 primeros centímetros inferiores 
[foto 2]; 

– �eleve la parte superior del embalaje 
(cartón y planchas) [foto 3]; 

– �retire el zócalo de su palet. Conserve 
la correa de seguridad del cartón.

Porta-troncos :

– �Corte las correas que aseguran el 
embalaje de cartón [foto 4];

– �retire la caja de cartón  superior 
[foto 5];

– �retire el kit parachoques sujeto a uno 
de los arcos [foto 6]. 

– �A mano. Pesa más por el lado 
del cajón. Conserve la correa de 
seguridad para evitar que se abran 
los cajones.
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Preparación común a todos los zócalos

Defina la configuración de los zócalos 
que desea [esquemas 1 y  2] antes 
de comenzar la instalación de los 
mismos (porta-troncos a la derecha o 
a la izquierda, orden de los módulos, 
entrada de aire exterior, entrada de 
la alimentación, conducto, …) : le 
aconsejamos que diseñe un pequeño 
esquema previo de la instalación. 

Coloque los zócalos en su 
configuración definitiva [foto 3].

Zócalo del cajón :

– �retire las correas de seguridad de 
cartón [foto  4]; 

– �retire el contenido del cajón 
(conserve el cartón de protección) 
[fotos 5 y 6]; 

– �cierre el cajón dejando unos 10 cm 
de apertura.

– �retire el zócalo de la caja inferior de 
cartón elevando los arcos [foto 1]; 

– �retire la correa de seguridad, y abra 
el cajón si es necesario (foto  2].
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Verificación del pedido

Dentro del embalaje de su zócalo 
60 o 120 standard, encontrará :

– �1 folleto de instalación y modo de 
empleo;

– �1 zócalo;

– �1 lengüeta de unión de los módulos 
+ 2 tornillos [foto 1];

– �1 cartón de protección.

Dentro del embalaje de su zócalo 
porta-troncos, encontrará :

– �1 folleto de instalación y modo de 
empleo;

– �1 zócalo;

– �1 conjunto parachoques [foto 2] :  
– �1 tope parachoques + 2 tornillos 

de fijación [B];

	 – �1 parachoques + 2  tornillos de 
fijación [A]; 

– �1 cartón de protección.

Dentro del embalaje de su zócalo 
120U, encontrará :

– �1 folleto de instalación y modo de 
empleo;

– �1 zócalo;

– �1 pasa-cables adhesivo [foto 3];

– �1 atadura retorcida [foto 3]; 

– �2 tornillos de fijación de la bandeja 
de colocación previa  [foto 3];

– �1 brida  [foto 3];

– �1 lengüeta de unión + 2 tornillos 
[foto 3].

Reclamaciones :

En caso de cualquier reclamación, 
comunique siempre el número de serie 
del  zócalo [fotos 4 y 5].
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Preparaciones específicas para cada uno de los zócalos (para la instalación de distintos zócalos)

Con las 2 manos, eleve el cajón hacia 
arriba y siga tirando del cajón hacia 
usted para extraerlo completamente 
[fotos 1 y  2]. 

Introduzca las correderas [foto 3].

Colocación de las lengüetas de 
unión :

– �Bascule el zócalo fijo sobre su 
lado trasero (utilice el cartón de 
protección) [foto 4]; 

– �con la llave del 2½, fije la lengüeta 
de unión bajo el paramento lateral y 
del lado en el que quiera colocar el 
zócalo satélite. Compruebe que las 
tuercas ciegas  miren hacia arriba y 
que la lengüeta sobresalga hacia el 
exterior [foto 5]. 

Si no tiene el porta-troncos Stûv, 
vuelva a tumbar el zócalo sobre sus 
patas. En caso contrario, pase a la 
etapa siguiente.

Colocación del parachoques :

Colocación de la parte fija del 
parachoques :

Desembale el kit parachoques incluido 
en el porta-troncos. El bastidor fijo 
[foto 6 letra B] se tiene que fijar sobre 
el zócalo fijo, y la otra parte se tiene 
que colocar sobre el porta-troncos 
(vea el siguiente "porta-troncos").

– �Bascule el zócalo fijo sobre su cara 
trasera (utilice los cartones de 
protección). Con la llave del 2½, 
fije el rail de tope del parachoques  
al zócalo fijo del lado en el que va 
a colocar el porta-troncos móvil 
[foto 7]. Tenga cuidado de ponerlo 
en el sentido correcto; 

– �vuelva a tumbar el zócalo sobre sus 
patas.
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Porta-troncos :

– �Bascule el porta-troncos sobre su 
cara trasera (utilice los cartones de 
protección) [foto 1]; 

– �con la llave del 2,5 atornille el 
parachoques [foto 2 letra A] del 
porta-troncos del lado del zócalo fijo 
[foto 3]; 

– �enderece el porta-troncos.
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Aportación de aire exterior para la combustión (HABSOCU120 + Stûv 16-cube únicamente)

La entrada de aire exterior de 
combustión se puede traer bien sea 
por la parte trasera [esquema 1], bien 
por debajo [esquema 2]. 

Vea "abducción del aire exterior" del 
folleto del Stûv 16-cube. 

– �Para la entrada de aire exterior, 
desmonte la trampilla de entrada del 
aire exterior con la llave inglesa del 
8 [foto 3];

– �conducir la entrada de aire por el 
agujero previsto en el zócalo en U 
[foto 4];

– �con la correa de sujeción  que se 
le ha proporcionado, fije el tubo 
flexible a la entrada de aire [foto 5]; 

– �fije el tubo flexible al agujero situado 
en el reborde del paramento interior 
izquierdo  [fotos 6 y 7];

– �atornille las patas de la bandeja 
de colocación previa de su Stûv 
16-cube hasta el fondo [foto 8];

– �coloque  la bandeja de colocación 
previa sobre el zócalo, y atornille 
los 2 tornillos que se le han 
proporcionado con la llave Allen del 
2½  [foto 9]; 

– �para proseguir con la instalación de 
su Stûv 16-cube, vea el folleto de 
instalación del hogar.
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Instalación de los zócalos

Observación : las ruedecillas del porta-
troncos no son regulables. 

Cronología de 
la instalación con porta-troncos sin porta-troncos

Zócalo n°1
1 posicione el porta-troncos. —

2 posicione el zócalo cerca del porta-troncos. coloque el zócalo «Hogar».

3
ponga el zócalo a flor (en profundidad)  

con relación al porta-troncos.
ponga el zócalo nivelado (en profundidad). 

 

Para el nivelado, ajuste las 4 patas con la llave inglesa del 15 [fotos 3 y 4].

4
nivele el zócalo (en longitud). 

Para el nivelado, ajuste las 4 patas con la llave inglesa del 15 [fotos 3 y 4].

5 coloque el cajón.

6 compruebe el paralelismo.

Zócalo n°2
7 coloque el zócalo satélite al lado del zócalo anterior. 

8
ponga el zócalo a flor (en profundidad) con relación al zócalo anterior.  

Para el nivelado, ajuste las 4 patas con la llave inglesa del 15 [fotos 3 y 4].

9
nivele el zócalo (en longitud). 

Para el nivelado, ajuste las 4 patas con la llave inglesa del 15 [fotos 3 y 4].

10 coloque el cajón.

11 compruebe el paralelismo.

Zócalo n°3
12 prosiga desde el punto nº 7.

… …

Disponga los diferentes elementos 
en sus emplazamientos definitivos 
[foto 2].
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Colocación de los cajones 

– �Saque  las correderas al máximo 
[foto 1];

– �con las dos manos y de manera 
simétrica, vuelva a colocar el cajón 
en las correderas [foto 2];

– �cierre el cajón [foto 3]. Si se bloquea 
ligeramente al final del recorrido 
(de unos 10 cm), es que no ha 
entrado a fondo en las correderas: 
para conseguirlo, siga empujando el 
cajón, siempre de manera simétrica;

– �si ve que hay un espacio diferente 
entre la parte izquierda y la parte 
derecha de la cara delantera del 
cajón, verifique el alineamiento de 
los cajones [foto 4]. 

Ajuste del paralelismo del espacio 
de la cara delantera del cajón : 
2 posibilidades :

– �La diferencia de paralelismo está en 
el primer zócalo colocado (al lado 
del porta-troncos o con una estufa) 
o en un zócalo satélite con un 
desfase de del lado del zócalo fijo : 
haga descender la esquina opuesta 
a la esquina que hay que ajustar 
(atornille la pata) [esquema 5].

– �La diferencia de paralelismo está en 
un zócalo satélite con un desfase en 
el lado libre (que todavía no aloja/o 
no va a alojar ningún zócalo) : eleve 
la esquina que hay que ajustar 
(desatornille la pata) [esquema 6]. 

Realice todas estas operaciones para 
cada uno de los zócalos hasta haber 
ajustado el conjunto de su instalación.
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Recomendaciones

El cajón tiene que estar siempre 
cerrado :

– �Al recargar el hogar. Esto impedirá 
que puedan caer brasas en el cajón 
[esquema 1]; 

– �Cuando el hogar esté en 
funcionamiento : la irradiación del 
cristal podría deteriorar el contenido 
y el fondo del cajón [esquema 2].

No almacene productos ni elementos 
inflamables en el cajón que aloja su 
hogar (bomba de pintura, mecheros, 
velas…) [esquema 3].

Retire inmediatamente cualquier 
brasa que caiga en su zócalo (puede 
deteriorar la pintura).

El mobiliario Stûv no es ningún 
juguete, tiene que ser utilizado 
por adultos y con sentido común  
[esquema 4].

Con el tiempo, el entorno en el que se 
encuentre su instalación puede hacer 
variar el tono de su pintura : téngalo 
en cuenta para cualquier compra 
eventual en el futuro y procure 
comprar todos los elementos a la vez. 
No fuerce las correderas [esquema 5], 
ni manipule el porta-troncos por el 
cajón. 
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Apertura y cierre de los cajones

Desplazamiento y recarga del porta-troncos

A fin de no forzar las correderas 
(principalmente para los modelos de 
120 cm de longitud), abra y cierre los 
cajones de manera simétrica [fotos 1 
y 2]. 

El porta-troncos tiene ruedas, de las 
cuales sólo las traseras pivotan.

Antes de desplazar el porta-troncos, 
compruebe que el cajón está bien 
cerrado.

– �Para retirar el porta-troncos de su 
emplazamiento, agárrelo por los 
arcos con las dos manos [foto 2]; 

– �Coloque los primeros troncos de 
manera que reposen sobre las 
traviesas situadas en la parte baja 
del porta-troncos (troncos de 25 a 
50 cm).

Una vez recargado, el porta-troncos 
pesará mucho (no sobrepase su carga 
máxima de 80 kg). Asegúrese de 
que el porta-troncos no bascule en 
los tramos delicados (juntas de las 
baldosas, junquillos bajo los umbrales 
de las puertas, etc.)

Volver a poner el porta-troncos en su 
posición inicial. 

Aproxímelo viniendo desde la parte 
delantera del zócalo fijo.

– �Haga rodar el porta-troncos al bies, 
hasta que roce con el lateral del 
zócalo fijo [foto 3];

– �al llegar a la altura de los arcos, 
aparcándolo en batería haciendo 
pivotar el porta-troncos [photo 4];

– �empujar a tope el porta-troncos 
hacia el fondo [foto 5].
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Mantenimiento

Números de serie

Para la limpieza de las superficies y 
los interiores de los cajones, utilice un 
detergente tradicional no abrasivo. 

No utilice nunca disolventes  (acetona, 
aguarrás o alcohol …).

¡ Las marcas de rotuladores indelebles 
no se pueden quitar !

Limpie los arcos de acero inoxidable 
del porta-troncos  con ayuda 
de productos indicados para 
electrodomésticos de acero inoxidable.

No engrase jamás las correderas.

Cómo retirar el cajón

– �Abrirlo unos 10 cm [foto 1]; 

– �con las dos manos, eleve el cajón 
hacia arriba y continúe retirándolo 
hacia usted para extraerlo 
completamente [foto 2]. 

Colocación del cajón

– �Sacar las correderas al máximo 
[foto 3];

– �con las dos manos y de manera 
simétrica, coloque el cajón sobre sus 
correderas, [foto 4];

– �cierre el cajón [foto 5]. Si se bloquea 
ligeramente al final de su recorrido 
(unos 10 cm) es que no ha entrado 
a fondo en las correderas. Continúe 
empujando el cajón, siempre de 
manera simétrica [foto 6].

Los números de serie de los zócalos 
60, 120 y 120 U se encuentran al 
fondo de los zócalos, en el lado 
derecho. Retire el cajón para poderlo 
leer [foto 1].

El número de serie del porta-troncos 
se encuentra en la parte baja del 
mismo.

Después de haber retirado los troncos, 
bascule el porta-troncos sobre su parte 
trasera, cuidando de poner un cartón 
de protección.
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El hogar (facultativo)

Modelo :.............................................

El comprador

Nombre :.............................................
 
Empresa :.............................................
 
Dirección :............................................
...........................................................
...........................................................
 
Teléfono :.............................................
 
Dirección de la instalación (si 
diferente) : 
...........................................................
...........................................................
 
Para evitar cualquier riesgo de 
incendio, este zócalo debe instalarse  
según las reglas del oficio y conforme 
a las normas técnicas del folleto 
de instalación; Su instalación debe 
ser efectuada por un profesional 
debidamente cualificado. 
Le recomendamos que lea 
atentamente el modo de empleo.

❏ Leído y aprobado

Firma : ................................................

El vendedor

Nombre :...........................................
 
Empresa :.............................................
 
Dirección :..........................................
.........................................................
.........................................................
 
Teléfono :...........................................
 
Sello :

El instalador

(o cualquier otra persona que haya 
realizado la instalación)

Yo, el abajo firmante..........................
.........................................................
declaro que el zócalo mencionado 
arriba se ha instalado según las reglas 
del oficio y conforme a las normas 
técnicas del folleto de instalación, 
y que la conexión y el conducto 
de humos tienen las características 
requeridas para un funcionamiento 
correcto y seguro.

Fecha del fin de la instalación :.............
 
Firma :.................................................
 
Empresa :.............................................
 
Dirección :............................................
...........................................................
...........................................................
 
Teléfono :.............................................
 
Sello :

Le agradecemos que rellene este pequeño cuestionario con su instalador y nos 
envíe una copia o un fax a Concept et Forme. Para que su zócalo esté cubierto 
por la garantía, tiene que hacernos llegar este documento debidamente 
completado en el transcurso del mes siguiente a la fecha de la factura del 
vendedor al comprador.

Concept & Forme sa 
rue Jules Borbouse 4 
B-5170 Bois-de-Villers (Belgica) 
Fax : +32 (0)81 43 48 74

Bono de garantía

* 
�Es

ta
  i

nd
ic

ac
ió

n 
se

 e
nc

ue
nt

ra
 e

n 
un

a 
pl

ac
a 

se
ña

liz
ad

or
a 

fi
ja

da
 b

aj
o 

el
 p

or
ta

-t
ro

nc
os

 o
 e

n 
el

 f
on

do
 d

el
 z

óc
al

o.
 V

ea
 la

 f
ot

o 
de

 a
l l

ad
o.

Modelo 	

❏ Zócalo con cajón - 60 cm

❏ Zócalo con cajón - 120 cm

❏ Zócalo con cajón en U - 120 cm

❏ Porta-troncos móvil

Número de serie

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Fecha de la factura

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
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Atención :
Cuando reciba su pedido, verifique que 
no se ha producido ningún deterioro 
durante el transporte. La garantía sólo 
cubre los deterioros debidos al trans-
porte si se han notificado en el trans-
curso de las 24 horas posteriores a la 
recepción y se han mencionado en el 
albarán de entrega.

0209 - SN : 68344 > …

instalación y modo  
de empleo zócalos Stûv[sp] 

Los hogares Stûv están 
concebidos y fabricados en 
Bélgica por :

Concept & Forme sa 
rue Jules Borbouse 4 
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica) 
info@stuv.eu – www.stuv.eu

Importador oficial España :

Dovre Ibérica s.a.  
C/. Salincs 
P.I. Riera d' Esclanya 
17255 Begur 
Tel.: 972 305180 
stuv@dovre.es 
www.dovreiberica.com

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso. 

Este folleto se ha elaborado con todo cuidados: declinamos cualquier responsabilidad por 

cualquier error que hayamos podido cometer. 

Editor responsable : Gérard Pitance - Rue Jules Borbouse 4 - 5170 Bois-de-Villers - Bélgica

[nl]  [de]  [it]  [fr]  [pt]  [cz]  [en]  > 

Para obtener este documento en otro idioma, 

le rogamos que consulte con su distribuidor o 

visite nuestra página web : www.stuv.eu


