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Leistungserklärung
EU 305/2011

Raumheizgerät für Pelletbetrieb
entsprechend der Norm: EN 14785 : 2006 
Empfohlener Brennstoff: ausschließlich Holzpellets

Hergestellt von:

Zugelassene Zertifizierungsstelle: Das Gerät entspricht den Richtlinien

Bewertungs- und Prüfungssystem der Leistungsbeständigkeit: 4
Nummer des Testberichts: CPR_15_022 
Dokument Nummer: QA151478501-DE

Europäische Normen EN 14785 : 2006

Wesentliche Merkmale Leistung

CO-Ausstoß Bei Nennleistung:� 0,001 %
Bei gedrosselter Leistung:� 0,028 %

Abgastemperatur bei Nennleistung 173 °C

Heizleistung Nennwärmeleistung:� 8 kW
Raumwärmeleistung:� 2,4 kW
Wasserwärmeleistung:� - kW

Wirkungsgrad Bei Nennleistung:� 90,5 %
Bei gedrosselter Leistung:� 94,5 %

Maximaler Wasser-Betriebsdruck -

Oberflächentemperatur erfüllt

Reinigbarkeit erfüllt

Elektrische Sicherheit erfüllt

Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) nicht zutreffend

Brandsicherheit

Brandverhalten A1

Mindestabstände zu  
brennbaren Materialien

Dicke der Dämmung Hinten� 70 mm
Dicke der Dämmung Seite� 100 mm  
Dicke der Dämmung Oben� 500 mm  
Dicke der Dämmung Vorn� 1000 mm  
Dicke der Dämmung zum Boden� 0 mm

Brandgefahr durch Herausfallen von 
brennenden Brennstoffen

erfüllt

Verwaltungsratsvorsitzender und Gründer Generaldirektor und Verwaltungsratvorsitzender


