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Declaração de desempenho
UE 305/2011

Aparelho de aquecimento doméstico a pellets
conforme a norma: EN 14785 : 2006 
Combustível recomendado : exclusivamente pellets

Fabricado por:

Organismo de certificação autorizado: O aparelho está em conformidade 
com as diretivas

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: 4
Número de relatório de teste: CPR_15_022 
Número de documento: QA151478501-PT

Normas europeias EN 14785 : 2006

Caraterísticas essenciais Desempenho

Emissões de CO Potência nominal: 0,001 %
Potência reduzida: 0,028 %

Temperatura de fumos na potência nominal 173 °C

Potência de aquecimento Nominal: 8 kW
Distribuição na sala: 2,4 kW
Distribuição na água: - kW

Rendimento Potência nominal: 90,5 %
Potência reduzida: 94,5 %

Pressão de água máxima em funcionamento -

Temperatura de superfície Aprovado

Capacidade de limpeza Aprovado

Segurança elétrica Aprovado

Resistência mecânica (a suportar a condução) NPD

Segurança contra incêndios

Reação ao fogo A1

Distâncias mínimas em relação aos 
materiais combustíveis

Espessura de isolamento traseiro 70 mm
Espessura de isolamento lateral 100 mm  
Espessura de isolamento superior 500 mm  
Espessura de isolamento frontal 1000 mm  
Espessura de isolamento relativamente ao piso 0 mm

Risco de incêndio na sequência de queda de 
 combustível aceso

Aprovado

Administrador delegado e fundador Diretor-geral e administrador delegado


